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TURK AKREDITASYON KURUMU

AKREDITASYON SERTIFIKASI
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Deney Laboratuvari olarak faaliyet gésteren,
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RADAT DOZIMETRIi LABORATUVAR HIiZMETLERI A. S.

Taspinar Mahallesi 2870 Sok No:1 incek/Gélbagi 06830 ANKARA / TURKIYE

TURKAK tarafindan yapilan denetim sonucunda TS EN [ISO/IEC 17025:2012
Standardina gére Ek'te yer alan kapsamlarda akredite edilmistir.

Akreditasyon No : AB-0730-T
Akreditasyon Tarihi  : 18 Subat 2014

Revizyon Tarihi/ No  : 9 Mart 2018 / 06

Bu Sertifika, yukarida agik adi ve adresi yazili Kurulusun TS EN ISO/IEC 17025:2012
Standardina, ilgili Yoénetmelik ve Tebliglere uygunlugunu sirdirmesi halinde , 8 Mart
2022 tarihine kadar gecerlidir.
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Tark Akreqéasyon Kurumu (ngRK\AK) ISONEC 17025 alaninda Avrupa Akreditasyon Birligi (EA) ve
Uluslararasi Laboratuvar Kakreditasym Birligi (ILAC) ile gok tarafli anlagsma (MLA/MRA) imzalamisgtir.
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RADAT DOZIMETRI LABORATUVAR HiZMETLERI A. S.

Akreditasyon No: AB-0730-T
Revizyon No: 06 Tarih: 09.03.2018

Test Deney Laboratuvari
TS ENISO/EC 17025 Z
Adresi : Tel
Tagpinar Mahallesi 2870 Sok No:1 Faks
incek/Gélbasi 06830
ANKARATURKIYE EiPgata
Website

: 0312 4473538

: 0312 4471628 O 3 NISAN 2018

: info@radat.com.tr
: http//'www.radat.com.tr

Deneyi Yapilan
Malzemeler / Uriinler

Deney Adi

Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararasi standardlar,
igsletme ici metodiar)

TL Dozimetre

2 adet RADOS RE-2000
Automatic TLD

Reader

2 Adet Domnick
Hunter G4010E
Nitrogen Generator
RADOS IR-2000 TLD
Irradiator (S5r-90

Beta Source)

TL Dozimetre teknigi ile tiim viicut igin kisisel
doz esdegeri He{10) ve cilt igin kigisel doz
esdegeri Hp(0,07) doz tayini.

Doz Aralig : 0,05 mSv-10 Sv
Foton Enerji Aralig:

Hp(10) igin 16 keV-6,7 MeV
Hp(0,07) igin 12 keV-6,7 MeV

isletme igi metot (RD.TO1)
Talimati Rev.07 (TS EN
62387-1:2012/EN 62387:2016
esas alinarak olusturulmustur).

Hr{0,07) igin Ortalama Beta Enerjisi:
=1,2 MeV (Emax:3,54 MeV)'e kadar

Radyoterapideki (6 MV-18 MV} Linac’lardan
{iretilen foton enerjileri icin doz araligi: 0,05
mSv-10 Sv

He(10) icin ikinci okuma ve dogrulama
< +%5 (ikinci yedek TLD dedektér kullanilarak)

TL Yiiziik-Bilezik
Dozimetre

2 adet RADOS RE-2000
Automatic TLD Reader
2 adet Domnick
Hunter G4010E
Nitrogen Generator
RADOS IR-2000 TLD
Irradiator (Sr-90

Beta Source)

Cilt (Yiizlik-Bilezik) igin kisisel doz esdegeri
Hr{0,07) doz tayini.

Doz Araligi: 0,05 mSv- 10 Sv

Foton Enerji Araligi: 12 keV- 1,25 MeV

Yiiziik Dozimetre igin Ortalama Beta Enerjisi:
=0,8 MeV (Emax:2,28 MeV)'e kadar

Bilezik Dozimetre i¢in Ortalama Beta Enerjisi:
=1,2 MeV {Emax:3,54 MeV)'e kadar

isletme ici metot (RD.T01)
Talimati Rev.07 (TS EN
62387-1:2012/EN 62387:2016
esas alinarak olusturulmustur).
(Yiiziik-Bilezik Dozimetre)
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Akreditasyon No: AB-0730-T

Test
TSIEN ISO/IEC 17025 : . b
Revizyon No: 06 Tarih: 09.03.2018

Deneyi Yapilan
Malzemeler / Uriinler

Deney Metodu
Deney Adi (Ulusal, Uluslararasi standardlar,
igletme igi metodiar)

TL Géz Mercegi {Lens) Goz Mercegi (Lens) igin kisisel doz esdegeri isletme ici metot (RD.T01)

Dozimetre He(3) doz tayini. talimati Rev.07 (EN 62387:2016

2 adet RADOS RE-2000 esas ahinarak olugturulmustur). !
Automatic TLD Doz Araligi; 0,05 mSv-105v (Gdz Mercegi (Lens) Dozimetre) 5
Reader Foton Enerji Araligi: 33 keV-1,25 MeV

2 Adet Domnick ]
Hunter G4010E ’

Nitrogen Generator
RADOS IR-2000 TLD
Irradiator (Sr-90 {
Beta Source)

KAPSAM SONU

Dr. H. ibrhhim GETIN
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